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LARSIM-Weiterentwicklung

LEG-Sitzungen seit letztem Anwenderworkshop : April und Nov. 2018 sowie Feb. 2019

Schwerpunkte in 2018 waren:

• Verbesserte Simulation der Abflussbildung bei Starkregen

(dynamische Infiltration nach RoGeR) und Testrechnungen 

(Vortrag im Block „Hydrologische Extreme“)

• Weiterentwicklung des Schneemoduls zur Berücksichtigung 

von Hangneigung, Exposition und Abschattung



LARSIM-Weiterentwicklung

Schnee-Kompartimente (SK) sind subskalige Teilflächen im TGB mit jeweils 

separater Simulation der Schneedynamik (neue Option SCHNEE-KOMPARTIMENTE)

• SK = Flächen innerhalb eines TGB, die ähnlich sind in ihren schneerelevanten 

Eigenschaften, d.h. Landnutzung (Freiland, Wald, Wasser, ggf. Gletscher), 

Höhe, Hangneigung & Exposition

• SK ersetzen separate Höhenzonierung des Modells

• Die auf SK einwirkende Globalstrahlung wird entsprechend aktuellen Sonnen-

stand sowie jeweiliger Hangneigung und Exposition korrigiert 

• Zusätzlich kann Abschattung der SK durch umliegende Berge berücksichtigt 

werden (Option SCHNEE-KOMP. ABSCHATTUNG)



LARSIM-Weiterentwicklung

• SK werden in Datei <schneekompartimente.dat> definiert, mit variablem Detail-

grad, wahlweise auch nur für ausgesuchte Bereiche des Modellgebiets

• Für Schnee-Kompartimente und Landnutzungs-Boden-Kompartimente (LBK) 

sind unterschiedliche Flächenaufteilungen mögl.  interne Verteilung der 

Schneeschmelze von SK auf LBK

• Vorgaben zur Abschattung der SK in separater Datei <abschattung.dat> 

(optional)

• Ein LEG-Tool zur automatisierten Erstellung von Schneekompartimenten ist in 

Arbeit



LARSIM-Weiterentwicklung

diverse Verbesserungen

 CSV-Format für Gebietsdaten (tgb.dat und utgb.dat anstelle 

tape12), 

 Weiterentwicklungen zur Berechnung des abflusswirksamen 

Niederschlags im NA-Modus (Vortrag im Block „Simulation und 

Bemessung“)



LARSIM-Weiterentwicklung

Weiterentwicklung LARSIM-NA

• Einführung des Lutz-Verfahrens zur Ermittlung 

des abflusswirksamen Niederschlags 
(Option PSI NACH LUTZ)

• Erweiterung SCS-Verfahren zur Ermittlung

des abflusswirksamen Niederschlags (Option PSI 

AUS CN-WERT, Annahmen zu Anfangsverlust, Bodenfeuchte) 

• Berücksichtigung eines Infiltrations-Schwel-

lenwerts für Starkregen auch im NA-Modus 
(Option INFILTRATION GRENZWERT)

• Möglichkeit zur flächendetaillierten Vorgabe 

ausgesuchter Gebietsdaten über die 

Gebietsdatei <utgb.dat> (z.B. Landnutzung und 

hydrologischer Bodentyp) und daraus 

• programminterne Ableitung von Parametern

für SCS- und Lutz-Verfahren sowie des 

Infiltrations-Schwellenwerts (InfM)



LARSIM-Weiterentwicklung

Berücksichtigung von standardisierten Jahresgängen der Wassertemperatur 

bei Kläranlagen-Einleitungen (Option TWAS-EINLEITER JAHRESGANG)

[°
C

]

Abschätzung der realen Einleitungstemperatur durch Jahresgang



LARSIM-Weiterentwicklung

Vorgabe von Abflussgradienten zur Vorhersage der Wasserabgabe aus 

geregelten Speichern / Talsperren / Seen (Option VORGABE Q-GRADIENT VHS)

Beispiel für die Vorgabe 

geschätzter Q-Gradienten:

-10 m³/s /d  bis  19.10. 20 Uhr

0 m³/s /d  bis  21.10. 23 Uhr

-25 m³/s /d  bis  22.10. 22 Uhr

0 m³/s /d  bis  31.12. 00 Uhr

automatisierte Umschaltung auf „normale“ LARSIM-VH ist optional möglich, 

wenn diese einen vorgegebenen Q-Schwellenwert überschreitet 



Info zur LARSIM-Testumgebung

• Qualitätssicherung: Veröffentlichung neuer LARSIM-Revisionen erst nach 

erfolgreichem Durchlaufen der Testumgebung

Testumgebung
Start von über 20 Modellen und 

Ergebnisvergleich (numerisch)

Release und Mitteilung 

über LARSIM-Blog

LARSIM-Weiterentwicklung

erfolgreich?

Analyse, 

Ursachenforschung 

und ggf. Korrektur

nein ja



• Automatisierter Ergebnisvergleich von über 20 LARSIM-Modellen

• Große Bandbreite an Modellkonfigurationen (Schwerpunkt operat. VH-Modelle):

 Unterschiedliche Berechnungsmodi: WHM, WWM, NA-Modell

 Unterschiedliche Zeitintervalle: Stundenwerte, 15-Minuten-Werte, Tageswerte

 Unterschiedliche Gebiete: Modelle aus BW, BY, HE, RLP, CH, AU

 Berücksichtigung spezieller Anwendungen und Modellbausteine: 

Talsperren/Seen/RHB, Spemo, Gletschermodul, Bemessung, Langfrist-VHS, VHS 

ohne Simulation, u.v.m.

• Fortlaufende Aktualisierung mit Weiterentwicklung von LARSIM 

(Berücksichtigung neuer Optionen, Integration neuer Modelle, …)

LARSIM-Testumgebung



• Definition der Dateikennung zum länderübergreifenden Austausch 

von Vorhersagen Herausgeber: LEG, Version 1.0 (Daniel Waldmann, LfU BY)

• Vereinfachung gegenseitiger Bereitstellung von Vorhersagen

• Vereinfachung des Weiterrechnens von Ensemble-VH in Vorhersageketten 

(von Zentrale zu Zentrale)

• Erleichterte Nutzung gemeinsamer IT-Werkzeuge zur Auswertung / 

Postprozessierung

Länderübergreifender Austausch von (Ensemble-)Vorhersagen



Konventionen für die Dateibenennung

<Pegelkennung>-<Datenart><Datenursprung>                                               

[-<VHS_met>] [-<VZP_met>][-<VHS_hyd>][-<VZP_hyd>][-<VAR>].lila

Länderübergreifender Austausch von (Ensemble-)Vorhersagen

<Pegelkennung>: Landeskennung des VH-Erstellers sowie Pegelnummer, z.B. 

BY_24215903 (obligatorische Angabe)

<Datenart>: entsprechend LILA-/KALA-Format, z.B. q oder w

<Datenursprung>: entsprechend LILA-/KALA-Format, z.B. vhs, mes+vhs

Beispiel minimale Bezeichnung: BY_24215903-qvhs.lila

<VHS_met>: die Kennzeichnung der meteorologischen Vorhersage und ggf. des 

Members

<VZP_met>: Zeitpunkt der meteorologischen Vorhersage

<VHS_hyd>: Kennzeichnung der hydrologischen Vorhersage, z.B. LARSIM WHM

<VZP_hyd>: Zeitpunkt der hydrologischen Vorhersage

<VAR>: Kennzeichnung einer Variante, z.B. VAR1

Beispiel ausführlichere Bezeichnung: BY_24215903-qvhs-e13-201805150000-

LARSIM_WHM-201805100500.lila



Internetpräsenz www.larsim.info

• Vorträge LARSIM-Anwendertreffen 2018

• Aktualisierung Publikationsliste

• Weitere Schulungsunterlagen

• ToDo: Umstieg beim LARSIM-Mailverteiler



Internetpräsenz www.larsim.info

Aktualisierte Dokumentation

 Dynamische Infiltration nach 

RoGeR (Kap. 3.6.6)

 Schnee-Kompartimente (Kap. 3.4.9)

 LARSIM-NA: Berechnung des 

abflusswirksamen Niederschlags

(Kap. 7.2)

 In Arbeit: Erweiterung der 

französischen Übersetzung



LARSIM-Blog



• Erhöhung der Anwenderfreundlichkeit (z.B. Neu-Strukturierung 

der Steuerdatei <tape10>)

• Entwicklung eines Tools zur automatisierten Erstellung der 

Gebietsdatei <schneekompartimente.dat>

• Weiterentwicklung gemeinsamer Tools 

(u.a. KALA-Viewer, JAZE, LILA-Viewer, …)

LARSIM – aktuelle Weiterentwicklungen der LEG



Anregungen und Wünsche zur LARSIM-Weiterentwicklung 

können Sie gerne Ihrem Ansprechpartner in der 

Entwicklergemeinschaft mitteilen


