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LARSIM-NA für hydrologische Bemessungsaufgaben 

Ausgangslage 

Hydrologische Bemessung verschiedene Werkzeuge je nach  

    Datenverfügbarkeit und Situation 
   

 Pegelstatistik, Hochwasserlängsschnitt, Spendendiagramme,   

 Statistische Regionalisierung, N-A-Modelle 

 

 

Möglichkeiten der Zusammenführung von (N-A-)Modellen  

zur Vorhersage und zur hydrologischen Bemessung?  
 

 Einsatz in größeren EZG, Synergien 
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Kontext und Gliederung 

• Bellinger (2017) Vorschläge zur flächendifferenzierten   

   Parametrisierung der Abflussbildung (SCS)  

   und der Abflusskonzentration (EGL)  

 

• Rieger et al. (2018) Modellvergleich (WaSiM, EGL-X, LARSIM-NA) 

   Fokus auf kleine Einzugsgebiete und Sturzfluten  

 

• Verfahren zur Abflussbildung nach Lutz und SCS als (neue) Optionen 

in LARSIM-NA mit Möglichkeit zur LARSIM-eigenen Parametrisierung 

anhand Gebietsdaten  

 

• Beispiel einer Anwendung in Verbindung mit Option BEMESSUNG  
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Abflussbildung in LARSIM-NA  

• Abflussbeiwert-Verfahren  

• Phi-Index-Verfahren  

• Verfahren nach Koehler (Koehler 1971)  

• Verfahren nach Horton (Horton 1937)  

• SCS-Verfahren (Soil Conservation Service 1985)  

• Verfahren nach Lutz (Lutz 1984)  

• Abflussbeiwertfunktion  
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Gemeinsame Merkmale (neues) SCS- und Lutz-Verfahren 

• Räumliche Differenzierung in LARSIM-NA mittels <utgb.dat>  
LN-Nr siehe <lanu.par>, hydrologische Bodenklasse, Lutz-Parameter 

 

• Parametrisierung  vorgebbar <tape35>, Lutz auch: <utgb.dat>   
 

   LARSIM-intern ableitbar <utgb.dat>, Einzelparameter 

 

• Abflussbeiwert zeitlich konstant   
 

   zeitlich variabel 

 

• Jeweils Option zur Parameteroptimierung  

 

• Gemeinsame Option zur Ausgabe flächengewichtet gemittelter 

Parameter (z.B. <cn-tgb.csv> und <cn-pkb.csv>) 
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Testsimulationen und Auswertungen 

• Modelle für Pegel an Illach, Kleiner Regen, Volkach (A < 50km²) 

 

• Aneichung an HW-Ereignis (A, EQI, EQD, EKM und EKR/EKL) 

mit bestehendem Abflussbeiwert-Verfahren  

 

• Test der neuen Verfahren (SCS, Lutz) mit 

– zeitlich konstantem bzw. variablem Abflussbeiwert   

– Vorgegebener bzw. abgeleiteter Parametrisierung 

– Optionen zur Optimierung 

– Ausgabe der flächengewichtet gemittelten Parameter  

 

• Einfache Sensitivitätsanalyse der neuen Parameter in <tape35> 

 

• Vergleich abgeleiteter Parameter LARSIM-NA und EGL-X 
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Ergebnisse SCS-Verfahren 
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SCS_1: Ableitung CN-Wert mit BF=2      

SCS_2: Vorgabe CN-Wert      

SCS_3: Ableitung CN-Wert mit BF=3 
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Ergebnisse Lutz-Verfahren 
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Lutz_1: Ableitung Lutz-Parameter inkl. c 

Lutz_2: Ableitung Lutz-Parameter bei Vorgabe c 

Lutz_3: Verwendung Defaultwerte und Vorgabe c 
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Sensitivitätsanalyse und Parametervergleich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Abgeleitete Parameter (LARSIM bzw. EGL-X) stimmig 
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Beispiel Bemessung 
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• PSI NACH LUTZ 

• PSI-VERLAUF NACH LUTZ 

• LUTZ-PARAMETER ABLEITEN 

 

<tape35>: Lutz_c1, QBSP, PN, PK aus  

angepasstem EGL-X Modell 

 

 

 

 

 

 

• BEMESSUNG 

• N-VERTEILUNG MITTENBETONT 

 

KOSTRA2010R  

(T = 100a, D = 0,25h; 0,5h; 1h; 3h; 6h; 12h; 18h; 24h; 48h; 72h) 
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Lutz 

SCS (BF=3) 

Beispiel Bemessung 
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• PSI NACH LUTZ 

• PSI-VERLAUF NACH LUTZ 

• LUTZ-PARAMETER ABLEITEN 

 

<tape35>: Lutz_c1, QBSP, PN, PK aus  

angepasstem EGL-X Modell 

 

• PSI GEGEBEN 

• PSI AUS CN-WERT 

• PSI-VERLAUF NACH SCS 

• SCS_IA=0,2; BF=3 

 

• BEMESSUNG 

• N-VERTEILUNG MITTENBETONT 

 

KOSTRA2010R  

(T = 100a, D = 0,25h; 0,5h; 1h; 3h; 6h; 12h; 18h; 24h; 48h; 72h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutz 

SCS (BF=3) 

SCS (BF=2) 

(bzw. 2) 
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Zusammenfassung und Ausblick 

• Verfahren zur Abflussbildung nach Lutz und SCS als (neue) Optionen in 

LARSIM-NA mit Möglichkeit zur LARSIM-eigenen Parametrisierung 

anhand Gebietsdaten 
 

• Über LARSIM abgeleitete Parameter stimmig im Vergleich mit solchen 

aus bestehenden Bemessungsmodellen 
 

• Komfortable Optionen für Bemessungs-Funktionalität in LARSIM-NA 

(wie WHM) und realistische Anwendung bei bestehenden Modellen 
 

• Neues Projekt (nicht LARSIM-spezifisch) zur Regionalisierung von 

Parametern für Niederschlag-Abfluss-Modellen für die Bemessung  
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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Definition der hydrologischen Bodenklassen 
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SCS-Verfahren: LARSIM-interne Ableitung der Parameter 
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Lutz-Verfahren: LARSIM-interne Ableitung der Parameter 
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SCS-Verfahren 

• PSI AUS CN-WERT, PSI-VERLAUF NACH SCS   

 

 Curve-Number <tape35> oder Ableitung aus <utgb.dat>, <tape10> 
  CN = f(LN, hydrol. Bodenklasse, Bodenfeuchte) 

 

 Anfangsverlust  Default oder <tape35> 

 

• Optimierung Anfangsverlust mit SCS_IA-VARIATION  

 

• AUSGABE UTGB-MITTELWERTE 
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Lutz-Verfahren 

• PSI NACH LUTZ, PSI-VERLAUF NACH LUTZ  

 

 Max. Endabflussbeiwert <tape35> oder Ableitung aus <utgb.dat> 

  c = f(LN, hydrol. Bodenklasse)   

 

 Faktor Jahreszeiteinfluss, Default oder Ableitung aus <utgb.dat> 

 Anfangsverlust unv. c
2
, A

v,u
 = f(LN, hydrol. Bodentyp) 

 

 Versiegelungsgrad <utgb.dat> oder Ableitung aus <utgb.dat> 
  V

A
 = f(LN) 

 

 Gebietsspez. Faktor  <tape35>, <utgb.dat> oder Default  
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Lutz-Verfahren 

• PSI NACH LUTZ, PSI-VERLAUF NACH LUTZ   

 

 Wochenzahl <tape35> oder Default  

 

 Basisabflussspende <tape35> oder aus Messdaten mit  

  BASISABFLUSS GEMESSEN/MINIMAL 

 

• Optimierung c1 mit LUTZ_C1-VARIATION 

 

• AUSGABE UTGB-MITTELWERTE 
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