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Notwendigkeit der Nachführung 

des Schneewasseräquivalents 

 

• Die simulierten Schneewasseräquivalente 

(LARSIM & SNOW) können stark vom realen 

Zustand abweichen. 

 

• Option 1: Nachführung der Daten mit SNOW4. 

Aber auch hier kommt es zu Abweichungen. 

 

• Option 2: Nachführung mit Messdaten. 

1. 
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Schneewasseräquivalente in 

LARSIM 

-6 % 
+78 % 

+137 % 

LARSIM 

14.12.2012, 7 Uhr 

+305 % 

+100 % 

+400 % 

Legende
0-5 mm
5 - 10 mm
10 - 15 mm
15 - 20 mm
20 - 25 mm
25 - 30 mm
30 - 40 mm
40 - 50 mm
50 - 60 mm
60 - 70 mm

Landesgrenze
Rheinland-Pfalz

%U Messung
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Schneewasseräquivalente in 

SNOW4 – Option 1 

-4 % 
+36 % 

+0 % 

+27 % 

+1 % 

+47 % 

+7 % 

+73 % 

+83 % 

Legende
0-5 mm
5 - 10 mm
10 - 15 mm
15 - 20 mm
20 - 25 mm
25 - 30 mm
30 - 40 mm
40 - 50 mm
50 - 60 mm
60 - 70 mm

Landesgrenze
Rheinland-Pfalz

%U Messung

SNOW4 Vorhersage 

14.12.2012, 7 Uhr 
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Messdaten – Option 2 

 

• Stationsmessungen 

 

• Eigene Messungen im Gelände 

 

• Satellitendaten 

Verfügbarkeit gering 

Zeitaufwendig, aber nur stichpunktartig 

Verfügbarkeit d. Daten, 

aber Alternative 
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Erfassung von 

Schneemessdaten 

2. 

- Hochaufgelöste Messwerte des 

SWE nur an wenigen Stationen 

 

- Daten des DWD oder zur SH nur 

unregelmäßig 
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Durchführung manueller Messungen 

LARSIM Route 

10 Routenvorschläge 

Standorte: Ab 400 m 

Personen 

Messtrupp LUWG 

Standort 

Route 

Kriterien zur Auswahl 

Messung 

Mehrfache Messung 

Mittelung für Standort 

Feststellen d. 

Schneesituation 

Ergebnisse notieren Versenden 

zeitnah ins LUWG zur 

weiteren Verarbeitung 

Mittelwert 
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Durchführung manueller Messungen 

Foto: Internationale Schulung 14.2.2013 im westlichen Hunsrück 
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Schneemessung 14.2.2013 

Messort 
Höhe 

(m) 
Schnee-
höhe (cm) 

SWE 
(mm) 

SWE 
SNOW4 / 
Differenz 

SWE 
LARSIM / 
Differenz 

Hüttgeswasen 650 13 
23,0 

 

14,0 

- 66 % 

12,4 

- 86 % 

Erbeskopf 818 15 
29,0 

 

14,0 

- 107 % 

10,0 

- 178 % 

Trauntal 483 10 
16,0 

 

13,0 

- 22 % 

10,0 

- 53 % 

Abentheuer 473 9 
14,0 

 

11,0 

- 26 % 

10,0 

- 35 % 

Dienstweiler 461 7 
11,0 

 

9,1 

- 22 % 

4,0 

- 191 % 
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Versenden der Messergebnisse 

mittels Smartphone oder Laptop 

http://www.mobil.dlr.rlp.de/ 

Internet/global/mobil/Internet.nsf/ 

HomeMobile.xsp?portal=Schnee 
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Notieren der Ergebnisse 

Alternative ohne Smartphone 

1 Mainz                10             15 50 
50.00571 

8.266886 

GPS Gerät 
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Verarbeitung von Schneemessdaten 

und Modellnachführung 

• Schneemessdaten, Stationsmessungen 
und Stützstellen aus SNOW4 oder 
LARSIM werden zusammengefügt. 

• Interpolation der Messdaten auf das 
Modellgebiet 

• ggf. Verschneidung auf Teilgebiete 

• Nachführung der LARSIM-Zustandsdatei 

3. 
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Zusammenführung der 

Schneemessdaten 

Schneemessungen Stationsdaten 
aus Datenbank 

x 
x 

x 

Stützstellen 
aus Simulation 

ZRX 
ZRX 

ZRX 

Zusammenführung 
Perl Script 

Mess- und Metadaten 
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Zusammenführung der 

Schneemessdaten 

WHM RLP 

WHM Mosel 

HVZ_SnowRegio HVZ_SnowUpdate 

Interpolation Nachführung 

BIGIE 

Mit Messdaten 

nachgeführte 

Zustandsdatei 

für das WHM-Mosel 

Mit Messdaten 

nachgeführte 

Zustandsdatei 

für das WHM-RLP 

1x1 km2 Raster Aggregierung Teilgebiete 
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Messwerte 
Ausgangslage  
Ohne unbeheizte Stat.  
Nachführung 

Pegel Althornbach/Hornbach 

 

Simulationen mit unterschiedlicher 

Schneebedeckung im Januar 2010  
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Verarbeitung von Schneemessdaten 

und Modellnachführung 

Ziel: 
 

• Regelmäßige Anwendung bei Schnee 
zur besseren Hochwasserfrühwarnung 

  benötigt ausreichend geschultes Personal 

 

• Operationeller Einsatz 

  benötigt zeitnah Daten der Stationen und 
 Messungen 
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Ausblick 

• Zur stichpunktartigen Kontrolle bereits 
einsetzbar. 

• Operationell ab Winter 2013/14 
einsetzbar. Bis dahin erfolgen: 

» Einbindung in das operationelle System alsbald 

» Schulung der Mitarbeiter und des Messtrupps,         
 weitere internationale Aktionen 

• Einbindung von Satellitendaten? 

4. 
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Anleitung – Durchführung von 

Schneemessungen 

deutsch französisch 
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Vielen Dank 

für die  

Aufmerksamkei

t 

 


